Energieausweis fiir Wohngebaude
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GEBAUDE
Gebaudeart Mehrfamilienreihenmittelhaus Erbaut 1629
Gebdudezone Wohnung Katastralgemeinde Gmunden
Strale Am Graben 6 ) KG-Numnmer 42116
PLZ/Ort 4810 Gmunden Einlagezahl 53
Eigentiimerin Gilinter Ungar Grundstilcksnummer 117

SPEZIFISCHER HEZWARMEBEDARF BE! 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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Erstellerin ing.neubauer Organisation energie:kompetenz

Erstellerin-Nr 1 Ausstellungsdatum 11.04.2013

GWR-Zahl Giltigkeitsdatum 10.04.2023

Geschaftszahl Unterschrift /l/ I S0 e
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richifinie 6 "Energieeinsparung und Wameschulz™ des 1
Ostemreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richifinie 2002/91/EG tber die Gesamtenergieeffizienz
von Gebauden und des Energi is-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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Energneauswels fliir Wohngebaude

energiekompetenz
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfiiche 33.3m? Klimaregion Region NF
beheiztes Brutto-Volumen 104,9m* Seehdhe 445m
Charakteristische Lange (Ic) 2,06 m Heizgradtage 3637 K-d
Kompaktheit (A/V) .. 0,49 m™ Heiztage 3654
mittlerer U-Wert (Um) 082 % Norm-Aussentemperatur A133°C
LEK-Wert 60,22 Soll-Innentemperatur 20,0°C

HWB Y 3783kWhia™ 113, - 4281kWhia  128,6 kWhinva nicht erfilit

55,3 kWhim?a -
WWWE R 425KkWhia 128 kWh/im?a
HTEB-RH 2.045 kWhia 61,4 KWh/m®a
HTEB-WW 980 kWh/a 29,5 kWh/m?a
HTEB 3411 kWh/a  102,5 kWh/m*a
HEB 8.103kWh/a 2434 kWh/ma |
EEB 8.103kWh/a 2434 kWh/m*a 220,4 KWh/m*a nicht erfalit
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ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rzume abgegebene Wirmemenge, die benétigt wird, um wﬁhrend der

Heizsaison bei einer standardlswrten Nutzung eine Temperatur-von 20°C.zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung.und -verteilung verloren geht. -
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
‘Standardnutzung zugefuhtt werden muss.
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