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Schulerhaus Kramsach 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

3

Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr NutzungseinheitenSB Haushaltsstrombedarf 1.466,88 33.409

0 8.750 17.500 26.250 35.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Haushaltsstrombedarf

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2

100,0
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
68.901 15.471Erdgas

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
33.679 7.562Erdgas

SB Haushaltsstrombedarf 100,0
54.457 7.584Strom (Liefermix)

Haushaltsstrombedarf

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2

100,0
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
1.281 178Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
185 25Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

RH Raumheizung Anlage 1 1.466,88 43 62.637
TW Warmwasser Anlage 1 1.466,88 30.618
SB Haushaltsstrombedarf 1.466,88 33.409

Strom (Liefermix)

Konversionsfaktoren

1,63 1,02 0,61 227
- - - g/kWh

f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.), 
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Erdgas 1,10 1,10 0,00 247
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1
Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle WärmeverbrauchsermittlungBereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (43,08 kW), Kessel mit
Gebläseunterstützung, gasförmige Brennstoffe, Brennwertgerät, Defaultwert für Wirkungsgrad,
Baujahr ab 2015, (eta 100 % : 0,97 ), (eta 30 % : 0,00 ), Aufstellungsort nicht konditioniert, nicht
modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise
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Schulerhaus Kramsach 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

4

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m 410,72 m
unkonditioniert 63,82 m 117,35 m

Warmwasser Anlage 1
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende BetriebsweiseBereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt,
ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt:
2.000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle WärmeverbrauchsermittlungAbgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m 234,70 m
unkonditioniert 22,25 m 58,67 m
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Schulerhaus Kramsach  - Wohnen
Leitwerte

5

404,56Le
53,50Lu
6,07Lg

514,90LT
394,20LV

0,230Um

W/K
W/K

W/m²K

50,75

Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
0,00 0,00F3 Fenster 104x225 2,34 0,710 1,0 1,66 

F4 Fenster 104x73 0,76 0,830 1,0 0,63 
F5 Fenster 282x245 20,73 0,660 1,0 13,68 
F6 Fenster 224x135 18,12 0,720 1,0 13,05 
F7 Fenster 84x135 3,39 0,780 1,0 2,64 
FF1 Fensterfeont   3.OG 12,00 0,750 1,0 9,00 
T1 Balkontürelement 282x245 82,92 0,070 1,0 5,80 
T2 Balkontürelement 594x225 13,37 0,060 1,0 0,80 
AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus 179,67 0,164 1,0 29,47 
AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 22,63 0,225 1,0 5,09 
WGU Wand gg unbeheizt 29,88 0,301 0,7 6,30 

385,82 88,12

Ost
0,00 0,00F1 Fenster 79x74 3,48 0,860 1,0 2,99 

F2 Fenster 224x73 18,04 0,810 1,0 14,61 
HT Wohnungseingangstür 104x225 25,74 1,200 1,0 30,89 
AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus 260,18 0,164 1,0 42,67 
AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 8,97 0,225 1,0 2,02 

316,41 93,18

Süd
0,00 0,00F1 Fenster 79x74 0,58 0,860 1,0 0,50 

F2 Fenster 224x73 14,76 0,810 1,0 11,96 
FF1 Fensterfeont   3.OG 24,00 0,750 1,0 18,00 
HT Wohnungseingangstür 104x225 18,72 1,200 1,0 22,46 
AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus 293,29 0,164 1,0 48,10 
AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 10,63 0,225 1,0 2,39 

361,99 103,41

West
0,00 0,00F3 Fenster 104x225 25,74 0,710 1,0 18,28 

F4 Fenster 104x73 0,76 0,830 1,0 0,63 
F5 Fenster 282x245 6,91 0,660 1,0 4,56 
T1 Balkontürelement 282x245 62,19 0,070 1,0 4,35 
AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus 216,64 0,164 1,0 35,53 
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Schulerhaus Kramsach  - Wohnen
Leitwerte

6

West
312,24 63,35AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 8,97 0,225 1,0 2,02 
321,21 65,37

Horizontal
0,00 0,00AD Dach 330,63 0,135 1,0 44,64 

AD Dachterrasse 93,00 0,135 1,0 12,56 
AD1 Dach ü Ausgang 3.OG 25,60 0,140 1,0 3,58 
DGT Decke gg Abstellräume  39,42 0,220 0,7 6,071,15
DGT Kellerdecke 409,81 0,144 0,8 47,211,15

898,46 114,06

2.283,91Summe

... Leitwertzuschlag für linienformige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K50,75Wärmebrücken pauschal

VL =
n = 0,38 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
Luftwechselrate

3.051,11

394,20
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Schulerhaus Kramsach  - Wohnen
Gewinne

7

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten
Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

0,40 1,72 0,500 0,30
Nord

1F3 Fenster 104x225 0,40 1,72 0,500 0,301
F4 Fenster 104x73 0,40 0,44 0,500 0,071
F5 Fenster 282x245 0,40 17,01 0,500 3,003
F6 Fenster 224x135 0,40 13,36 0,500 2,356
F7 Fenster 84x135 0,40 2,20 0,500 0,383
FF1 Fensterfeont   3.OG 0,40 8,40 0,500 1,481
T1 Balkontürelement 282x245 0,40 68,04 0,500 12,0012
T2 Balkontürelement 594x225 0,40 11,36 0,500 2,001

122,55 21,6128

0,40 1,89 0,500 0,33
Ost

6F1 Fenster 79x74 0,40 1,89 0,500 0,336
F2 Fenster 224x73 0,40 11,34 0,500 2,0011

13,23 2,3317

0,40 0,31 0,500 0,05
Süd

1F1 Fenster 79x74 0,40 0,31 0,500 0,051
F2 Fenster 224x73 0,40 9,28 0,500 1,639
FF1 Fensterfeont   3.OG 0,40 16,80 0,500 2,962

26,39 4,6512

0,40 18,94 0,500 3,34
West

11F3 Fenster 104x225 0,40 18,94 0,500 3,3411
F4 Fenster 104x73 0,40 0,44 0,500 0,071
F5 Fenster 282x245 0,40 5,67 0,500 1,001
T1 Balkontürelement 282x245 0,40 51,03 0,500 9,009

76,09 13,4222

West 95,60 8.819

Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 153,63 8.435
Ost 21,52 1.534
Süd 39,34 3.924
West 95,60 8.819West 95,60 8.819

22.714 0 8500 17000 25500 34000310,09
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Schulerhaus Kramsach  - Wohnen
Gewinne

8

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak
transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Kramsach, 528 m

24,239,6910,1816,2331,7541,20Dez.

NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

31,7112,3613,3220,9338,0648,84Jan.
52,0618,7420,8232,8053,1165,60Feb.
85,4228,1935,0253,8171,7582,00Mär. 85,4228,1935,0253,8171,7582,00Mär.

112,7639,4650,7467,6577,8078,93Apr.
147,2853,0267,7485,4286,8981,00Mai
143,8454,6669,0481,9980,5570,48Jun. 143,8454,6669,0481,9980,5570,48Jun.
151,9756,2271,4288,1486,6277,50Jul.
136,3645,0061,3681,8288,6384,54Aug.
101,4936,5344,6562,9277,1384,24Sep. 101,4936,5344,6562,9277,1384,24Sep.
66,0622,4626,4242,2863,4275,97Okt.
35,3913,8014,5123,0041,0652,39Nov.
24,239,6910,1816,2331,7541,20Dez.
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Schulerhaus Kramsach 
Ergebnisdarstellung

9

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz
Dampfdiffusion
Schallschutz

U-Wert
Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01
ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf- 
diffusion

  ((((((((((()))))))))))  ((((((((((()))))))))))
W/m²K dB dB

R w L' nT,w

AD Dach 0,135 (0,20) 64 (43)  (53)
Dach
Dach

AD Dachterrasse 0,135 (0,20) 65 (43)  (53)
Dachterrasse
Dachterrasse

AD1 Dach ü Ausgang 3.OG 0,140 (0,20)  (43)  (53)
Dach ü Ausgang 3.OG
Dach ü Ausgang 3.OG

AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus 0,164 (0,35)  (43)   
Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
Außenwand 20 Beton+18 EPS plus

AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 0,225 (0,35) 39 (43)   
Außenwand Aufgang 3.OG
Außenwand Aufgang 3.OG

DGT Decke gg Abstellräume 0,220 (0,40) 69 (58)  (48)
Decke gg Abstellräume
Decke gg Abstellräume

DGT Kellerdecke 0,144 (0,30) 69 (60)  (48)
Kellerdecke
Kellerdecke

WGU Wand gg unbeheizt 0,301 (0,60)  (58)   
Wand gg unbeheizt
Wand gg unbeheizt

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Wand gg unbeheizt

Nummer Bezeichnung U-Wert

WGU Wand gg unbeheizt 0,301 (0,60) (28 (-; -))
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)

  

U-Wert PNM

F1 Fenster 79x74 0,860 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Fenster 79x74

  Fenster 79x74
F2 Fenster 224x73 0,810 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

Fenster 224x73
  Fenster 224x73

F3 Fenster 104x225 0,710 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Fenster 104x225

  Fenster 104x225
F4 Fenster 104x73 0,830 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

Fenster 104x73
  Fenster 104x73

F5 Fenster 282x245 0,660 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Fenster 282x245

  Fenster 282x245
F6 Fenster 224x135 0,720 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

Fenster 224x135
  Fenster 224x135

F7 Fenster 84x135 0,780 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Fenster 84x135

  Fenster 84x135
FF1 Fensterfeont   3.OG 0,750 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

Fensterfeont   3.OG
  Fensterfeont   3.OG

HT Wohnungseingangstür 104x225 1,200 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Wohnungseingangstür 104x225

  Wohnungseingangstür 104x225
T1 Balkontürelement 282x245 0,070 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))

Balkontürelement 282x245
  Balkontürelement 282x245

T2 Balkontürelement 594x225 0,060 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))
Balkontürelement 594x225

  Balkontürelement 594x225
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Schulerhaus Kramsach  - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

10

2.283,91

1.973,82
310,09

449,23
449,23

13,58 %
86,42 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

0,00

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten
8,30*3,60

AD Dach 
29,88

 330,63
H

m²

8,30*3,601 x 330,63
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yH

1 x
449,23-93,00-25,601 x

AD Dachterrasse 
330,63

 93,00
H

m²

449,23-93,00-25,601 x 93,00
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yH

1 x
93,001 x

AD1 Dach ü Ausgang 3.OG 
93,00

 25,60
H

m²

93,001 x 25,60
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yH

1 x
25,601 x

AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
25,60

 949,81
N

m²

25,601 x 321,30
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yN

1 x
25,90*3,62+25,90*(2,94+3,00)+8,301 x
*(2,94+2,94+3,00) 321,30

Fenster 104x225 -2,342,34-1 x
*(2,94+2,94+3,00)-1 x

321,30
Fenster 104x73 -0,760,76-1 x

*(2,94+2,94+3,00)-1 x
321,30

Fenster 282x245 -20,736,91-3 x
*(2,94+2,94+3,00)-3 x

321,30
Fenster 224x135 -18,123,02-6 x

*(2,94+2,94+3,00)-6 x
321,30

Fenster 84x135 -3,391,13-3 x
*(2,94+2,94+3,00)-3 x

321,30
Balkontürelement 282x245 -82,926,91-12 x

*(2,94+2,94+3,00)-12 x
321,30

Balkontürelement 594x225 -13,3713,37-1 x
*(2,94+2,94+3,00)-1 x

307,44
Balkontürelement 594x225

Fläche x+yO

1 x
13,54*(3,62+2,94+3,00)+11,25*3,621 x
+16,00*2,94*2+14,40*3,00 307,44

Fenster 79x74 -3,480,58-6 x
+16,00*2,94*2+14,40*3,00-6 x

307,44
Fenster 224x73 -18,041,64-11 x

+16,00*2,94*2+14,40*3,00-11 x
307,44

Wohnungseingangstür 104x225 -25,742,34-11 x
+16,00*2,94*2+14,40*3,00-11 x

351,35
Wohnungseingangstür 104x225

Fläche x+yS

1 x
25,90*(3,62+2,94+3,00)+8,30*(3,621 x
+2,94+2,94+3,00) 351,35

Fenster 79x74 -0,580,58-1 x
+2,94+2,94+3,00)-1 x

351,35
Fenster 224x73 -14,761,64-9 x

+2,94+2,94+3,00)-9 x
351,35

Fensterfeont   3.OG -24,0012,00-2 x
+2,94+2,94+3,00)-2 x

351,35
Wohnungseingangstür 104x225 -18,722,34-8 x

+2,94+2,94+3,00)-8 x

312,24
Wohnungseingangstür 104x225

Fläche x+yW

1 x
13,54*(3,62+2,94+3,00)+11,25*3,621 x
+16,00*(2,94+2,94+3,00) 312,24

Fenster 104x225 -25,742,34-11 x
+16,00*(2,94+2,94+3,00)-11 x
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Schulerhaus Kramsach  - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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312,24
Fenster 104x73 -0,760,76-1 x

+16,00*(2,94+2,94+3,00)-1 x
312,24

Fenster 282x245 -6,916,91-1 x
+16,00*(2,94+2,94+3,00)-1 x

312,24
Balkontürelement 282x245 -62,196,91-9 x

+16,00*(2,94+2,94+3,00)-9 x

AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 
312,24

 51,22
N

m²

+16,00*(2,94+2,94+3,00)-9 x 34,63
Balkontürelement 282x245

Fläche x+yN

1 x
(5,74+9,32)*2,301 x 34,63

Fensterfeont   3.OG -12,0012,00-1 x
(5,74+9,32)*2,30-1 x

8,97
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yO

1 x
(1,70+2,20)*2,301 x

34,63
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yS

1 x
(5,74+9,32)*2,301 x 34,63

Fensterfeont   3.OG -24,0012,00-2 x
(5,74+9,32)*2,30-2 x

8,97
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yW

1 x
(1,70+2,20)*2,301 x

DGT Decke gg Abstellräume  
8,97

 39,42
H

m²

(1,70+2,20)*2,301 x 39,42
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yH

1 x
449,23-409,811 x

DGT Kellerdecke 
39,42

 409,81
H

m²

449,23-409,811 x 409,81
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yH

1 x
409,811 x

F1 Fenster 79x74
409,81

6 x 0,58 3,48
H

m²
O

409,811 x

F1 Fenster 79x74
409,81

1 x 0,58 0,58
H

m²
S

409,811 x

F2 Fenster 224x73
409,81

11 x 1,64 18,04
H

m²
O

409,811 x

F2 Fenster 224x73
409,81

9 x 1,64 14,76
H

m²
S

409,811 x

F3 Fenster 104x225
409,81

1 x 2,34 2,34
H

m²
N

409,811 x

F3 Fenster 104x225
409,81

11 x 2,34 25,74
H

m²
W

409,811 x

F4 Fenster 104x73
409,81

1 x 0,76 0,76
H

m²
N

409,811 x

F4 Fenster 104x73
409,81

1 x 0,76 0,76
H

m²
W

409,811 x

F5 Fenster 282x245
409,81

3 x 6,91 20,73
H

m²
N

409,811 x
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F5 Fenster 282x245
409,81

1 x 6,91 6,91
H

m²
W

409,811 x

F6 Fenster 224x135
409,81

6 x 3,02 18,12
H

m²
N

409,811 x

F7 Fenster 84x135
409,81

3 x 1,13 3,39
H

m²
N

409,811 x

FF1 Fensterfeont   3.OG 
409,81

1 x 12,00 12,00
H

m²
N

409,811 x

FF1 Fensterfeont   3.OG 
409,81

2 x 12,00 24,00
H

m²
S

409,811 x

HT Wohnungseingangstür 104x225
409,81

11 x 2,34 25,74
H

m²
O

409,811 x

HT Wohnungseingangstür 104x225
409,81

8 x 2,34 18,72
H

m²
S

409,811 x

T1 Balkontürelement 282x245
409,81

12 x 6,91 82,92
H

m²
N

409,811 x

T1 Balkontürelement 282x245
409,81

9 x 6,91 62,19
H

m²
W

409,811 x

T2 Balkontürelement 594x225
409,81

1 x 13,37 13,37
H

m²
N

409,811 x

WGU Wand gg unbeheizt 
409,81

 29,88
N

m²

409,811 x 29,88
Fensterfeont   3.OG 

Fläche x+yN

1 x
8,30*3,601 x
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Schulerhaus Kramsach 
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Wohnen 1.466,88 4.601,87beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m]

Erdgeschoß
BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß
EG 25,90*11,95+1,59*4,36+11,25*8, 3,62 409,81 1.483,52
Erdgeschoß

1 x
30

1. Obergeschoß
1.OG 25,90*11,95+1,59*4,36+16,00*8, 2,94 449,23 1.320,75
1. Obergeschoß

1 x
30

2. Obergeschoß
2.OG 449,23 3,00 449,23 1.347,69
2. Obergeschoß

1 x
3. Obergeschoß
3.OG 16,00*8,30-6,50*1,60/2+2,70*2,0 2,94 133,00 391,02
3. Obergeschoß

1 x
0

Ausstieg 5,74*1,70+9,32*1,70 2,30 25,60 58,88
3. Obergeschoß

1 x
1.466,88 4.601,87Summe Wohnen
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Schulerhaus Kramsach 
Bauteilliste
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O-U
Dach AD

AD
Neubau

5 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Schüttung (Kies) 0,0600 0,700 0,086
0,2602 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
0,2603 XPS mit Gefälle Mittel 24 cm 0,2400 0,034 7,059
0,2604 Bitumendachbahn mit Metallfolieneinlage (2,2mm) 0,0022 0,170 0,013
0,2605 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
0,260

5 Stahlbeton-Decke 0,2100

0,5220

2,300 0,091

RT =
0,135

Wärmeübergangswiderstände
7,432
0,140

0,5220
0,135
7,432

5 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
U =

O-U
Dachterrasse AD

AD
Neubau

5 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Betonplatten 0,0200 2,100 0,010
0,1402 Schüttung (Kies) 0,0400 0,700 0,057
0,1403 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
0,1404 XPS mit Gefälle Mittel 24 cm 0,2400 0,034 7,059
0,1405 Bitumendachbahn mit Metallfolieneinlage (2,2mm) 0,0022 0,170 0,013
0,1406 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
0,140

6 Stahlbeton-Decke 0,2100

0,5220

2,300 0,091

RT =
0,135

Wärmeübergangswiderstände
7,413
0,140

0,5220
0,135
7,413

6 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
U =

O-U
Dach ü Ausgang 3.OG AD1 

AD
Neubau

6 Stahlbeton-Decke 0,2100 2,300 0,091
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
0,1402 steinodur PSN HD (200mm) 0,2000 0,035 5,714
0,1403 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
0,140

3 KLH®-Massivholzplatte 0,1500

0,3600

0,120 1,250

RT =
0,140

Wärmeübergangswiderstände
7,147
0,140

0,3600
0,140
7,147

3 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
U =
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Fenster 79x74F1
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

0,32 54,500,500 0,50Verglasung
0,27 45,50 1,00Rahmen

0,0332,26Glasrandverbund
0,860,58vorh.

Fenster 224x73F2
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

1,03 62,900,500 0,50Verglasung
0,61 37,10 1,00Rahmen

0,0336,00Glasrandverbund
0,811,64vorh.

Fenster 104x225F3
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

1,72 73,600,500 0,50Verglasung
0,62 26,40 1,00Rahmen

0,0335,78Glasrandverbund
0,712,34vorh.

Fenster 104x73F4
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

0,45 58,600,500 0,50Verglasung
0,31 41,40 1,00Rahmen

0,0332,74Glasrandverbund
0,830,76vorh.
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Fenster 282x245F5
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

5,67 82,100,500 0,50Verglasung
1,24 17,90 1,00Rahmen

0,03314,04Glasrandverbund
0,666,91vorh.

Fenster 224x135F6
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

2,23 73,800,500 0,50Verglasung
0,79 26,20 1,00Rahmen

0,0338,48Glasrandverbund
0,723,02vorh.

Fenster 84x135F7
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

0,74 64,900,500 0,50Verglasung
0,40 35,10 1,00Rahmen

0,0333,58Glasrandverbund
0,781,13vorh.

Fensterfeont   3.OG FF1
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AF

8,40 70,000,500 0,50Verglasung
3,60 30,00 1,00Rahmen

0,03336,00Glasrandverbund
0,7512,00vorh.
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Schulerhaus Kramsach 
Bauteilliste
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Wohnungseingangstür 104x225HT
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AT

1,72 73,60  Verglasung
0,62 26,40  Rahmen

 5,78Glasrandverbund
1,202,34vorh.

Balkontürelement 282x245T1
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AT

5,67 82,100,500  Verglasung
1,24 17,90  Rahmen

0,03314,04Glasrandverbund
0,076,91vorh.

Balkontürelement 594x225T2
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

AT

11,36 85,000,500  Verglasung
2,01 15,00  Rahmen

0,03323,38Glasrandverbund
0,0613,37vorh.

A-I
Außenwand 20 Beton+18 EPS plusAW

AW
Neubau

3 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz 0,0030 0,800 0,004
0,1402 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
0,1403 steinopor EPS-F plus (180mm) flexx 0,1800 0,031 5,806
0,1404 Stahlbeton-Wand (20cm) 0,2000 2,300 0,087
0,1405 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
0,140

5 Innenputz (Gips) 0,0150

0,4030

0,700 0,021

RT =
0,164

Wärmeübergangswiderstände
6,092
0,170

0,4030
0,164
6,092

5 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
U =
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Bauteilliste
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A-I
Außenwand Aufgang 3.OG AW2

Awh
Neubau

5 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Blech 0,0020
0,1702 Lattung-Hinterlütung 0,0300
0,1703 Polystyrol-extrudiert (30) 0,1000 0,034 2,941
0,1704 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
0,170

4 KLH®-Massivholzplatte 0,1500

0,2820

0,120 1,250

RT =
0,225

Wärmeübergangswiderstände
4,451
0,260

0,2820
0,225
4,451

4 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
U =

U-O
Decke gg Abstellräume  DGT

DGK
Neubau

4 KLH®-Massivholzplatte 0,1500 0,120 1,250
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
0,2602 Polystyrol-extrudiert (30) 0,1000 0,034 2,941
0,2603 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
0,2604 Schüttung (Kies) 0,0950 0,700 0,136
0,2605 EPS - T 0,0400 0,044 0,909
0,2606 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050
0,2607 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
0,260

7 Parkettboden 0,0150

0,5250

0,170 0,088

RT =
0,220

Wärmeübergangswiderstände
4,555
0,340

0,5250
0,220
4,555

7 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
U =

U-O
Kellerdecke DGT

DGT
Neubau

7 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
0,3402 Polystyrol-extrudiert (30) 0,1800 0,034 5,294
0,3403 Stahlbeton-Decke 0,3000 2,300 0,130
0,3404 Schüttung (Kies) 0,0950 0,700 0,136
0,3405 EPS - T 0,0400 0,044 0,909
0,3406 Estrich (Heiz-) 0,0700 1,400 0,050
0,3407 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
0,340

7 Parkettboden 0,0150

0,7050

0,170 0,088

RT =
0,144

Wärmeübergangswiderstände
6,951
0,340

0,7050
0,144
6,951

7 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
U =
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A-I
Wand gg unbeheizt WGU

WGU
Neubau

7 Parkettboden 0,0150 0,170 0,088
d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz 0,0030 0,800 0,004
0,3402 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
0,3403 Polystyrol-extrudiert (30) 0,1000 0,034 2,941
0,3404 Stahlbeton-Wand (20cm) 0,2000 2,300 0,087
0,3405 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
0,340

5 Innenputz (Gips) 0,0150

0,3230

0,700 0,021

RT =
0,301

Wärmeübergangswiderstände
3,317
0,260

0,3230
0,301
3,317

5 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
U =

ArchiPHYSIK 18.0.25 - lizenziert für Simon Kurz GmbH 09.04.2021sk



Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Bautechnik

20

BERECHNUNGSHINWEISE
ArchiPHYSIK 18.0.25 vom 22.03.2021 default

default
default
default
3,10 m

OIB RL 2019
Neubau

Programm
OIB-Fassung
Energieausweis-Typ
Anforderung ab

Wärmebrückenberechnung
Verluste zu Erdreich
Verluste zu unkond. Räumen
Verschattung
Mittlere Raumhöhe

01.06.2020

FENSTER UND TÜREN U

W/m²K
g-Wert

%

U

W/m²K

Rahmen
Anteil

%

ψ
W/mK

Versch.-
fakt.
%

A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw. 
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVTAu
sr

ich
tu

ng

w
g f

Summe Summe

Au
sr

ich
tu

ng

Bezeichnung 19,4 %176,50354,55
0,1 %0,800,00 50 0,00 15 0,033 40 13,37 1,00 0,06 NT2 Balkontürelement 594x225
0,6 %5,800,00 50 0,00 18 0,033 40 82,92 1,00 0,07 NT1 Balkontürelement 282x245
0,5 %4,350,00 50 0,00 18 0,033 40 62,19 1,00 0,07 WT1 Balkontürelement 282x245
2,0 %18,000,50 50 1,00 30 0,033 40 24,00 1,00 0,75 SFF1 Fensterfeont   3.OG 
1,0 %9,000,50 50 1,00 30 0,033 40 12,00 1,00 0,75 NFF1 Fensterfeont   3.OG 
0,3 %2,640,50 50 1,00 35 0,033 40 3,39 1,00 0,78 NF7 Fenster 84x135
1,4 %13,050,50 50 1,00 26 0,033 40 18,12 1,00 0,72 NF6 Fenster 224x135
1,5 %13,680,50 50 1,00 18 0,033 40 20,73 1,00 0,66 NF5 Fenster 282x245
0,5 %4,560,50 50 1,00 18 0,033 40 6,91 1,00 0,66 WF5 Fenster 282x245
0,1 %0,630,50 50 1,00 41 0,033 40 0,76 1,00 0,83 WF4 Fenster 104x73
0,1 %0,630,50 50 1,00 41 0,033 40 0,76 1,00 0,83 NF4 Fenster 104x73
2,0 %18,280,50 50 1,00 26 0,033 40 25,74 1,00 0,71 WF3 Fenster 104x225
0,2 %1,660,50 50 1,00 26 0,033 40 2,34 1,00 0,71 NF3 Fenster 104x225
1,6 %14,610,50 50 1,00 37 0,033 40 18,04 1,00 0,81 OF2 Fenster 224x73
1,3 %11,960,50 50 1,00 37 0,033 40 14,76 1,00 0,81 SF2 Fenster 224x73
0,3 %2,990,50 50 1,00 46 0,033 40 3,48 1,00 0,86 OF1 Fenster 79x74
0,1 %0,500,50 50 1,00 46 0,033 40 0,58 1,00 0,86 SF1 Fenster 79x74
3,4 %30,8925,74 1,00 1,20 OHT Wohnungseingangstür 104x225
2,5 %22,4618,72 1,00 1,20 SHT Wohnungseingangstür 104x225

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe

25,6 %Fensteranteil in Außenwänden

WÄNDE A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw. 
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVT
w

Ko
nt

ro
lle

Summe SummeBezeichnung 19,1 %173,591.030,90
5,3 %48,10293,29 1,00 0,16 *AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
4,7 %42,67260,19 1,00 0,16 *AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
3,9 %35,53216,65 1,00 0,16 *AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
3,2 %29,47179,68 1,00 0,16 *AW Außenwand 20 Beton+18 EPS plus
0,7 %6,3029,88 0,70 0,30 *WGU Wand gg unbeheizt 
0,6 %5,0922,64 1,00 0,23 *AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 
0,3 %2,3910,64 1,00 0,23 *AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 
0,2 %2,028,97 1,00 0,23 *AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 
0,2 %2,028,97 1,00 0,23 *AW2 Außenwand Aufgang 3.OG 

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe
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DECKEN UND BÖDEN A

m²

Korr.-
fakt.

f

U- bzw. 
U  -Wert
W/m²K

A x f x U

W/K

% von

L   + LVT
w

Ko
nt

ro
lle

Summe SummeBezeichnung 12,5 %114,05898,46
6,0 %54,76409,81 0,93 0,14 *DGT Kellerdecke 
4,9 %44,64330,63 1,00 0,14 *AD Dach 
1,4 %12,5693,00 1,00 0,14 *AD Dachterrasse 
0,8 %7,0439,42 0,81 0,22 *DGT Decke gg Abstellräume  
0,4 %3,5825,60 1,00 0,14 *AD1 Dach ü Ausgang 3.OG 

* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbank gelistete Baustoffe

WÄRMEBRÜCKEN
PSI Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken

W/K % von
L   + LVT

χψ 5,6 %50,76=L L+

LEITWERTE
L Transmissionsleitwert L

W/K % von
L   + L

L Lüfungsleitwert LV

T

V

T

VT

43,4 %
56,6 %

394,20
514,90

L Referenzlüftungsleitwert LV,Ref V,Ref 394,20

=
=

=
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Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung
Flächenbezogene Nennwärmeleistung des Heizkessels für Raumheizung PH,KN,Ref,SK

PH,KN,Ref,SK =
m²pro BGF =

31,27 kW

21,32 W/m²
PH,KN,SK = 31,27 kW

RAUMHEIZUNG
Bezeichnung Raumheizung Anlage 1; BGF(versorgt) = 1466,88 m²
Wärmeabgabe und -verteilung Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ); Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung;

gleitende Betriebsweise
Wärmespeicherung kein Speicher
Wärmebereitstellung RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung ; Nennleistung: 43,94 kW; Art der

Bereitstellung: Kessel mit Gebläseunterstützung; Energieträger: gasförmige Brennstoffe
(Erdgas); Kessel: Brennwertgerät; Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr ab 2015;
Betriebsweise: nicht modulierend

WARMWASSERBEREITUNG
Bezeichnung Warmwasser Anlage 1; BGF(versorgt) = 1466,88 m²
Wärmwasserabgabe und -verteilung Ohne Zirkulation
Warmwasserpeicherung indirekt, gasbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….); Inhalt: 2.000 l
Warmwasserbereitstellung WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert; Wärmebereitstellung durch Raumheizung

Anlage 1

LÜFTUNG
Bezeichnung Fensterlüftung; Belüftete BGF = 1466,89 m²

ALTERNATIVENPRÜFUNG

Ein hocheffizientes alternatives System gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz
Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primärenergiebedarf nicht erneuerbar gemäß § 35 Abs. 3 TBV 2016

Wärmebedarf RH+WW ≥ 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemäß § 2 Abs. 28 TBO 2018
Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Prüfung

Ergebnis Anforderung

WW-WB-System (primär)
RH-WB-System (primär)
Nutzungsprofil
Thermische Solaranlage

Beleuchtung

Heizwärmebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Brutto-Grundfläche

Jahresertrag Photovoltaik

Photovoltaik-Export

=
=
=
=

=

=

Q
e
e

BGF

PVE

PVE

h,SK

AWZ,WW

AWZ,RH

Brutto,a

Export,a

kombiniert

Kessel, Gas

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

nicht relevant

nicht vorhanden

50.812 kWh

2,05

1,25

1.466,9 m²

0 kWh/a

0 kWh/a

nicht erfüllt

nicht erfüllt

41

nicht erfüllt

Berechnung notwendig

70 kWh/m²a kWh/m²a
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