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2 Praambel

Die Osterreichische Bundesforste AG ist grundbiicherlicher Eigentiimer der Parzelle
522/2 KG 57013 Mittersill Schloss und beabsichtigt, diese als Bauland gewidmete Flache
in Form von Baurechten einer Bebauung zuzufiihren.

Um die Bebaubarkeit des Grundstuickes in Hinblick auf die Baugrundbeschaffenheit
nachweisen zu kdnnen, wurde der Schriftenverfasser beauftragt, an Hand von Schiirfen
den Baugrund zu beurteilen. U M

Zu diesem Zweck wurden am Montag, 21. September 2015 Schiirfen abgeteuft, an Hand
derer die nachfolgende Beurteilung erfolgt ist.

Die Lage der Schiirfen ist im Lageplan unter Punkt 3 eingetragen und kotiert.

Die angegebene OK — Fels sind gemittelte Hohen in der jeweiligen Schiirfe
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3 Lageplan




4 Schiirfen

4.1 Schiirfe 1

Schiirfe 1 befindet sich an der bergseitigen Béschung der bestehenden
Feldzufahrt zum Bauplatz

Felslinie 10 — 40 cm unter Gel —OK Fels — OK = ca. 818,00

leichter Hangwasseraustritt
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4.2

Schiirfe 2

Schiirfe 2 befindet sich am stidlichsten Punkt des AufschlieBungskreises am
Bauplatz an der bestehenden und zukiinftigen Boschung zur alten Pal3strasse
Felslinie 110 cm unter Gel — OK Fels — OK = ca. 816,10

anstehender Fels
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4.3

Schiirfe 3

Schiirfe 3 befindet sich auf der Grenzlinie der beiden westlichen Bauparzellen in
einem Abstand von 23,00 m von der Vorderkante des Carports wie im Lageplan
dargestellt

Felslinie 70 -80 cm unter Gel - OK  Fels — OK = ca. 821,90

nach ca. 25 cm Humus findet sich lehmig — bindiger Boden bis zur Felslinie

kein Wasseraustritt sichtbar

©wallner baumanagement 2015 Seite 7 von 11




14

Schiirfe 4

Schiirfe 4 befindet sich am geplanten Standort der Objekterrichtung am
nordwestlichen Bauplatz

die Schiirfe ist mit ca. 40 cm Hangwasser geflutet, was auf wasserdurchlassige
Geldndeschichten schlieRen I3sst

die Felslinie liegt ca. 1,80 m unter Gel. —OK  Fels — OK = ca. 823,90

nach ca. 25 cm Humus findet sich sandig — lehmiger Boden in unterschiedlichen
Schichtstéarke - :

der Grasbewuchs deutet ebenfalls auf eine Durchfeuchtung des Untergrundes
hin

Schiirfe 4

Wasserstand
ca.40 cm
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4.5 Schiirfe 5

Schirfe 5 befindet sich am Ubergang Carport Bauplatz des mittleren Bauplatz der
nordlichen Bauplatzreihe.

die Felslinie befindet sich zwischen 10 — 30 cm unter der Gel. —OK
Fels — OK = ca. 822,80

Wasseraustritte waren nicht erkennbar
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4.6

Schiirfe 6

Schirfe 6 befindet sich auf dem norddstlichen Bauplatz im Bereich der
vorgesehenen Objekterrichtung

anstehender Fels wurde zwischen 80 und 100 cm unterhalb der Gel. ~OK
erkundet Fels—OK = ca. 825,00

Wasseraustritte waren in sehr geringem Umfang erkennbar.

sidlich der Schiirfe 6 ist im Bereich einer Geldndekante der anstehende Felsen
frei sichtbar.

Schiirfe 7
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4.7 Schiirfe 7

schiirfe 7 befindet sich auf der Grenzlinie zwischen den beiden 6stlichen
Parzellen in einem Abstand von ca. 14 m von Carportvorderkante laut
Lageplandarstellung

Bei Schiirfe 7 wurde eine Uberdeckung des Felsen mit Humus in einer Starke von
im Mittel 20 cm angetroffen Fels — OK = ca. 820,50

5 Zusammenfassung

Es kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass alle Bauplitze einwandfrei bebaubar
sind. Die Méichtigkeit der Uberlagerung betrdgt mit Ausnahme des nordwestlichen
Bauplatzes 10 — 100 cm. Der nordwestliche Bauplatz weist Hangwasseraustritte auf und
zeigt sich eine Michtigkeit der Uberlagerung von ca. 200 cm. Fir diesen Bauplatz sind
MaRnahmen wie flachere Béschungen und Wasserableitungen bei der Ausfiihrung der
Baugrube einzuplanen.

Stuhlfelden, am 23. September 2015
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